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Synthèse technique 

Client COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE (CCPRO) 

Informations sur 
le site 

¶ Intitulé/adresse du site : Chemin de Courtebotte ï Orange (84)  

¶ Parcelles cadastrales : P0862, P0430, P0863, P0429, P1105, P1529, P0435, 
P0436, P0439, P0776, P1132, P1133 

¶ Superficie totale : 66 000 m² environ 

¶ Propriétaire actuel : CCPRO 

¶ Usage et exploitant actuels : stockage de conteneurs et de poubelles vides, 
ancienne STEP - CCPRO, 

Statut réglementaire  ¶ Installation ICPE : pas actuellement  

Contexte de lô®tude 
Projet de reconversion du site, notamment de lôemprise de lôancien incin®rateur 
dans un premier temps. 

Projet dôam®nagement  
¶ Cr®ation dôune unité de traitement et de valorisation du Pays Réuni d'Orange 
avec d®molition partielle de lôancien incin®rateur et restructuration dôune 
partie des bâtiments. 

Données disponibles / 
qualité du milieu 

souterrain 

¶ Historique :  

¶ Avant les années 1970 : parcelles agricoles ; 

¶ A partir du début des années 1970, le site dô®tude est am®nag® avec 
les premières installations de la station dô®puration ; 

¶ A partir de 1976 jusquôen 2002, exploitation de lôincin®rateur ; 

¶ A la fin des ann®es 2000, de nouveaux bassins de la station dô®puration 
sont pr®sents ¨ lôouest du site, et les anciennes installations pr®sentes 
au droit du site ne sont plus observées ; 

¶ Apr¯s 2002, exploitation de lôancien incin®rateur pour du transit 
dôordure m®nag¯res, puis pour du stockage de conteneurs et poubelles 
vides. 

¶ Diagnostics réalisés : aucune ®tude nôa ®t® port®e à notre connaissance. 

¶ Impacts ou accidents/incidents connus : aucun nôa ®t® port® ¨ notre 
connaissance. 

Géologie / 
hydrogéologie 

¶ Remblais et graves, sable jusquô¨ environ 1 ¨ 2 m de profondeur ; 

¶ Argiles à partir de 1 à 2 m de profondeur. 
 

¶ Une nappe circule au droit du site, elle est recoupée vers 1 à 2 m de 
profondeur. Elle est exploitée dans les environs du site par des puits privés et 
des captages collectifs. 

Investigations 
réalisées 

¶ 8 sondages de sols ¨ la tari¯re m®canique au droit du site de lôancien 
incinérateur ; 

¶ 5 sondages de sols à la pelle mécanique sur des parcelles voisines à celles 
de lôancien incin®rateur ; 

¶ 3 pr®l¯vements dôeaux souterraines sur des ouvrages existants au droit du 
site de lôancien incin®rateur. 

Polluants recherchés 

Sols : Hydrocarbures C10-C40, HAP, BTEX, COHV, 8 métaux, dioxines, furanes, 
pack ISDI 

Eaux souterraines : Hydrocarbures C10-C40, HAP, BTEX, COHV, 8 métaux 
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Impacts identifiés lors 
de cette étude 

Les investigations sur les sols et les eaux souterraines ont montré : 

¶ des impacts en métaux (notamment cuivre, mercure, plomb, zinc) identifiés 
dans les sols au nord de lôincin®rateur, ainsi que sur des parcelles voisines ¨ 
lôest et ¨ lôouest ; 

¶ la pr®sence dôhydrocarbures C10-C40 jusquô¨ 500 mg/kg, sur quasiment tous 
les échantillons analysés ; 

¶ des concentrations en dioxines et furanes en équivalent toxique inférieures 
ou de lôordre des valeurs de r®f®rence retenues (2-8 ng/kg) ; 

¶ lôabsence dôimpact sur les eaux souterraines. 

Schéma conceptuel 

¶ Impacts identifiés : sols impactés par des métaux au Nord de lôincin®rateur,  

¶ Enjeux à protéger : usagers futurs (travailleurs) 

¶ Voies dôexpositions : inhalation, contact direct pour les zones non 
recouvertes 

Conséquences sur le 
projet / 

recommandations 

Compte tenu de ces impacts, nous recommandons le maintien du recouvrement 
pérenne au droit des impacts identifiés en métaux. 

En cas dô®vacuation de terres dans le cadre du projet de reconversion, nous 
recommandons leur évacuation en ISDI.  
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1. Codification des prestations 

Notre étude est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollu®s dôavril 2017 et aux 
exigences de la norme AFNOR NF X 31-620-2 « Qualité du sol ï Prestations de services relatives aux 
sites et sols pollués », pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ». Elle comprend les prestations 
suivantes : 

Prestations  
élémentaires 

(A) 
concernées  

Objectifs  

Prestations  
globales  

(A)  
concernées 

Objectifs 

Ἠ A100  Visite du site  

ἦ 

AMO  
Assistance à 

Ma´trise dôouvrage 
en phase études 

Assister et conseiller son client pendant tout ou partie de la durée 
du projet, en phase études. Ἠ A110 

Etudes historiques, 
documentaires et 
mémorielles  

 

 

ἦ 
LEVE 

Levée de doute 
Le site relève-t-il de la politique nationale de gestion des sites 
pollués, ou bien est-il « banalisable » ? Ἠ A120 

Etude de vulnérabilité 
des milieux 

 

 
Ἠ INFOS 

Réaliser les études historiques, documentaires et de vulnérabilité, 
afin dô®laborer un sch®ma conceptuel et, le cas ®ch®ant, un 
programme pr®visionnel dôinvestigations. Ἠ A130 

Elaboration dôun 
programme prévisionnel 
dôinvestigations 

 

 

Ἠ DIAG 

Investiguer des milieux (sols, eaux souterraines, eaux 
superficielles et s®diments, gaz du sol, air ambianté) afin 
dôidentifier et/ou caract®riser les sources potentielles de pollution, 
lôenvironnement local témoin, les vecteurs de transfert, les milieux 
dôexposition des populations et identifier les op®rations 
nécessaires pour mener à bien le projet (prélèvements, 
analysesé) 

Ἠ A200 
Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les sols 

 

Ἠ A210 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les eaux 
souterraines 

 

 

ἦ 

PG 
Plan de gestion 
dans le cadre dôun 

projet de 
réhabilitation ou 
dôam®nagement 
dôun site 

Etudier, en priorité, les modalités de suppression des pollutions 
concentrées. Cette prestation sôattache ®galement ¨ ma´triser les 
impacts et les risques associés (y compris dans le cas où la 
suppression des pollutions concentr®es sôav¯re techniquement 
complexe et financièrement disproportionnée) et à gérer les 
pollutions résiduelles et diffuses. 
R®alisation dôun bilan co¾ts-avantages (A330) qui permet un 
arbitrage entre les différents scénarios de gestion possibles (au 
moins deux), valid®s dôun point de vue sanitaire (A320) 
Préconisations sur la nécessité de réaliser, ou non, les prestations 
PCT (dont B111 et/ou B112 (voir NF X 31-620-3)), CONT, SUIVI, 
A400, et la d®finition des modalit®s de leur mise en îuvre ; ces 
préconisations peuvent ®galement concerner lôorganisation, la 
s®curit® et lôencadrement des travaux ¨ r®aliser ; 
Préciser les mécanismes de conservation de la mémoire en lien 
avec les scénarios de gestion proposés 

ἦ A220 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les eaux 
superficielles et/ou les 
sédiments 

 

ἦ A230 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les gaz du 
sol 

 

ἦ A240 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur lôair ambiant 
et les poussières 
atmosphériques 

 

ἦ A250 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les denrées 
alimentaires 

 

ἦ 
IEM 

Interprétation de 
lôEtat des Milieux 

La prestation IEM est mise en îuvre en cas de : 
¶ mise en évidence dôune pollution historique sur une zone o½ 
lôusage est fix® (installation en fonctionnement, quartier 
résidentiel, etc.) ; 

¶ mise en ®vidence dôune pollution hors des limites dôun site ; 
¶ signal sanitaire. 
Comparable ¨ une photographie de lô®tat des milieux et des usages, 
la prestation IEM vise ¨ sôassurer que lô®tat des milieux dôexposition 
est compatible avec les usages existants [9]. Elle permet de 
distinguer les situations qui : 
¶ ne nécessitent aucune action particulière ; 
¶ peuvent faire lôobjet dôactions simples de gestion pour rétablir la 
compatibilit® entre lô®tat des milieux et leurs usages constatés ; 

¶ n®cessitent la mise en îuvre dôun plan de gestion 

ἦ A260 

Prélèvements, mesures, 
observations et/ou 
analyses sur les terres 
excavées 

 Ἠ A270 
Interprétation des 
résultats des 
investigations 

ἦ A300 
Analyse des enjeux sur 
les ressources en eaux 

ἦ A310 
Analyse des enjeux sur 
les ressources 
environnementales  ἦ SUIVI Suivi environnemental 

ἦ A320 
Analyse des enjeux 
sanitaires 

 

ἦ 
BQ 

Bilan quadriennal 

Interpréter les résultats des données recueillies au cours des 
quatre dernières années de suivi 
Mettre ¨ jour lôanalyse des enjeux concern®s par le suivi sur la 
p®riode sur les ressources en eau, environnementales et lôanalyse 
des enjeux sanitaires. 

 
ἦ A330 

Identification des 
différentes options de 
gestion possibles et 
r®alisation dôun bilan 
coûts/avantages ἦ 

CONT 
Contrôles 

V®rifier la conformit® des travaux dôinvestigation ou de surveillance 
Contrôler que les mesures de gestion sont réalisées 
conformément aux dispositions prévues 

ἦ A400 
Dossiers de restriction 
dôusage, de servitudes 

ἦ XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués 

 ἦ 

VERIF 
Evaluation du 

passif 
environnemental 

Effectuer les vérifications en vue dô®valuer le passif 
environnemental lors dôun projet dôacquisition dôune entreprise 

https://viewer.afnor.org/Html/Display/tedY9BALbYI1/chapter/6/
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2. Introduction 

2.1 Objet de lô®tude 

Courant avril 2019, le Centre dôenfouissement de DELTA D£CHETS a ferm®, aussi la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE (CCPRO) a dû trouver de nouveaux exutoires pour traiter ses 
déchets. La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE (CCPRO) souhaite définir un 
projet de Centre de Traitement et Valorisation sur son territoire appelé UTVPRO pour « Unité de Traitement 
et de Valorisation du Pays Réuni d'Orange ». 

Dans ce cadre, La CCPRO a missionné BURGEAP pour la r®alisation dôun diagnostic du milieu souterrain sur 
le terrain où ce projet est envisagé, situ® chemin de Courtebotte sur la commune dôOrange (84). Sur ce m°me 
terrain se trouve lôancien incinérateur de la commune dont le fonctionnement a cess® en 2002. Lôobjectif de 
cette ®tude est dô®tablir un ®tat des lieux du milieu souterrain du site de lôancien incin®rateur ainsi que des 
parcelles environnantes.  

2.2 Documents de référence et ressources documentaires 

Le document suivant a été utilisé dans le cadre de la rédaction du présent rapport : Présentation du projet ï 
document établi par la CCPRO référencé CCPRO/UTVPRO/AS-06-2020. 

Tableau 1 : Ressources documentaires consultées 

Organisme consulté Nature des données/références 

Mairie 

PLU, DICRM, permis de construireé 

Consultation des documents dôurbanisme et v®rification si le projet est 
inclus dans un Secteur dôInformation sur les sols  

IGN / GéoPortail Photographies aériennes 

BRGM / Infoterre Géologie et captages 

GEORISQUES 
Recensement des risques naturels et technologiques, sites BASIAS, 
ICPE 

Infoclimat / Windfinder Données climatiques 

Minist¯re en charge de lôEnvironnement/ 
BASOL (Sites pollués) 

Localisation et situation des sites potentiellement pollués  
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3. Visite de site (A100) 

3.1 Périmètre de notre étude 

Lors de la visite de site, la CCPRO nous a exposé un projet UTVPRO pour « Unité de Traitement et de 
Valorisation du Pays Réuni d'Orange » devant sô®tablir au droit de lôancien incin®rateur. 

Dans le cadre du projet, une d®molition partielle de lôancien incin®rateur est pr®vue ainsi quôune restructuration 
dôune partie des b©timents existants. 

Aucun projet nôa ®t® ®voqu® ¨ proximit® des installations de la station dôépuration présente sur la parcelle 
1579. Ainsi cette zone nôa pas ®t® visit®e et investigu®e. 

A ce jour le projet nôest pas ®tabli et aucun plan projet nôa ®t® port® notre connaissance. 

 

CCPRO projette lôacquisition fonci¯re ¨ plus ou moins long terme de parcelles attenantes ¨ lôancien 
incinérateur. Ainsi un état des lieux de la qualité des sols nous a été demandé sur certaines parcelles dont la 
CCPRO a déjà une maitrise foncière. 

 

 

Figure 1 : Localisation des installation visitées (source fond de plan : GéoPortail)  
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3.2 Localisation et environnement du site 

Tableau 2 : Localisation et environnement du site 

Adresse du site Chemin de Courtebotte ï Orange (84) 

Parcelles cadastrales 
P0862, P0430, P0863, P0429, P1105, P1529, P0435, P0436, P0439, P0776, 
P1132, P1133 

Superficie totale 66 000 m² environ 

Altitude moyenne / Topographie 34 m NGF environ (Nivellement Général de la France) / terrain plat 

Propriétaire du site CCPRO 

Exploitant du site (et activité 
actuelle sur site) 

CCPRO, stockage de conteneurs et de poubelles vides 

Abords du site (Figure 1) 

Au nord : autoroute A7, parcelles cultivées 

Au sud : parcelle enherbée  

A lôest : bassin de r®tention de lôA7 et zone dôactivit®s 

A lôouest : station dô®puration communale et autoroute A9 

 

Le site dô®tude se trouve au sud-ouest de la commune dôOrange, directement au sud de lô®changeur entre les 
autoroutes A7 et A9. Lôenvironnement du site est de type zone dôactivit®s, avec des zones agricoles au sud. 
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Figure 2 : Localisation du site et usages alentours (source fond de plan : GéoPortail)  
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3.3 Description du site et des activités exercées 

Date de la visite :  18/06/2020 

Participants : Cécile de CORMIS (BURGEAP), M. SIEGEL (directeur technique CCPRO) 

Les photographies et le compte-rendu de la visite de site sont présentés en Annexe 1. Les informations 
recueillies sont synthétisées sur la Figure 3. 

Le site de lôancien incin®rateur comprend un bâtiment principal avec lôancien incin®rateur et des bureaux 
attenants. Tout autour de ce bâtiment sont présents quelques bennes de type Ampliroll contenant des déchets 
verts, et différents conteneurs et poubelles stockés ici par les services techniques de la mairie (poubelles 
individuelles classiques et de tri, conteneurs pour les déchets de tri et le verre). 

Une rampe permet lôacc¯s ¨ lôancien quai de d®chargement. Un pont ¨ bascule pr®sent ¨ lôentr®e du site.  

Des espaces verts, proximité du puits sont présents. 

Un puits, dont lôusage nôest pas connu, est présent au sud-ouest du site, ainsi que 3 piézomètres, au sud, à 
lôest et au nord-ouest. 

 

 

Figure 3 : Localisation des installations ou activités potentiellement polluantes au droit de lôancien 
incinérateur (source fond de plan : Géoportail) 
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Figure 4 : Localisations des installations ou activités potentiellement polluantes au droit du site 
(source fond de plan : Géoportail) 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE (CCPRO) 

Û Diagnostic environnemental du milieu souterrain 

4. Etude historique, documentaire et mémorielle (A110) 

Réf : CSSPSE204797 / RSSPSE11019-01 RIP / CBR-NN / NN. 22/10/2020 Page 15/52 

Bgp290/15 

4. Etude historique, documentaire et mémorielle (A110)  

4.1 Evolution générale du site - Etude des photographies aériennes 

Dôapr¯s les photographies a®riennes anciennes des ann®es 1961, 1970, 1973, 1981, 2002 et 2009, ainsi que 
de la visite de site, lô®volution du site a été la suivante : 

¶ Avant les années 1970 : des parcelles agricoles ; 

¶ A partir du début des années 1970 : le site dô®tude est am®nag® avec les premières installations de 
la station dô®puration ; 

¶ A partir de 1976, le b©timent de lôancien incin®rateur est pr®sent. Celui-ci est exploit® jusquôen 2002. 
Il sera par la suite utilisé comme quai de regroupement et de transfert des ordures ménagères ; 

¶ A la fin des ann®es 2000, de nouveaux bassins de la station dô®puration sont pr®sents ¨ lôouest du 
site. 

 

Ces informations sont reprises sur les clichés les plus significatifs des évolutions historiques du site et de ses 
environs figurant ci-après. 
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Figure 5 : Extrait de la photographie aérienne de 

lôann®e 1961 

 

Figure 6 : Extrait de la photographie aérienne de 

lôann®e 1970 

 

Figure 7 : Extrait de la photographie aérienne de 

lôann®e 1973 
 

Figure 8 : Extrait de la photographie aérienne de 

lôann®e 1981 
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Figure 9 : Extrait de la photographie aérienne de 

lôann®e 2002 

 

Figure 10 : Extrait de la photographie aérienne de 

lôann®e 2009 

4.2 Historique des installations class®es pour la protection de lôenvironnement 

Aucune activité classée pour la protection de lôenvironnement nôa été exploitée au droit du site dô®tude dôapr¯s 
la base de données GEORISQUES.  Lôincin®rateur ®tait une ICPE mais nôest pas r®pertori® dans la base de 
données. 

4.3 Historique des autres installations et activités exploitées sur site 

Les autres activit®s et installations exploit®es sur le site et susceptibles dôavoir impact® le milieu souterrain 
sont listées dans le Tableau 3 et localisées sur la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Dôapr¯s les informations transmises, lôincin®rateur nôest plus exploit® depuis 2002. Par la suite, le site a été 
utilisé comme quai de regroupement et de transfert des ordures ménagères. Les balles de déchets étaient 
ensuite achemin®es au Centre dôenfouissement de DELTA D£CHETS situ® sur la commune dôOrange ¨ 5 km 
environ au sud / sud-est du site.  

 

Tableau 3 : Autres activités /installations exploitées sur le site 

Activité / 
Installation 

Date du début 
de lôactivit® 

Date de fin de 
lôactivit® 

Incident/accident/pratique 
environnementale 

Polluant associé 

Incinérateur 1976 

Cessation 
dôactivité 

prononcée en 
avril 2002 

Traitement de déchets 
Hydrocarbures, COHV, 

métaux, dioxines et 
furanes 

Station dô®puration 
Début des 

années 1970 
Fin des années 

2000 
Traitement dôeaux pollu®es 

Hydrocarbures, COHV, 
métaux 
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4.4 Donn®es disponibles sur lô®tat des milieux (®tudes ant®rieures) 

Il existe des études environnementales ant®rieures sur le site, cependant le ma´tre dôouvrage nôen dispose 
pas.  

4.5 Conclusion sur lô®tude historique et identification des activit®s 
potentiellement polluantes 

Les données recueillies ont permis de montrer que le site a successivement abrité :  

¶ Avant les années 1970 : des parcelles agricoles ; 

¶ A partir du début des années 1970 : le site dô®tude est am®nag® avec les premi¯res installations de 
la station dô®puration ; 

¶ A partir de 1976, le b©timent de lôancien incin®rateur est pr®sent. Celui-ci est exploit® jusquôen 2002. 
Il sera par la suite utilisé comme quai de regroupement et de transfert des ordures ménagères ; 

¶ A la fin des années 2000, de nouveaux bassins de la station dô®puration sont pr®sents ¨ lôouest du 
site, et les anciennes installations présentes au droit du site ne sont plus utilisées. 

 

Plusieurs activités potentiellement polluantes ont été identifiées. Elles sont listées dans le Tableau 4 et 
localisées en Figure 3.  

Tableau 4 : Activités et installations potentiellement polluantes identifiées 

Installation/activité 
Localisation sur le 

site 
Polluants potentiels1 

Milieux potentiellement 
impactés 

Incinérateur Nord-ouest du site 
Hydrocarbures, COHV, 

métaux, dioxines et 
furanes 

Sols, eaux souterraines 

Station dô®puration Sud-ouest du site 
Hydrocarbures, COHV, 

métaux 
Sols, eaux souterraines 

 

  

 

1HCT : hydrocarbures 

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 

COHV : composés organo-halogénés volatils 

PCB : polychlorobiphényls 
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5. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des milieux 
(A120) 

5.1 Contexte hydrologique 

Le r®seau hydrographique de la zone dô®tude est r®sumé dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Contexte hydrologique 

5.2 Contexte géologique 

Dôapr¯s la carte g®ologique nÁ914 de Orange au 1/50 000 et les données archivées sur le serveur de la banque 
de donn®es Infoterre, les formations g®ologiques susceptibles dô°tre rencontr®es au droit de la zone dô®tude 
sous dô®ventuels remblais sont de la surface vers la profondeur : 

¶ des alluvions modernes post-wurmiennes sur plusieurs dizaines de mètres composées de sables ; 

¶ des alternances de gr¯s plus ou moins sableux et argileux jusquô¨ 50 m environ. 

5.3 Contexte hydrogéologique  

Le Tableau 6 présente le contexte hydrogéologique du site. 

Tableau 6 : Synthèse du contexte hydrogéologique 

Nom de la nappe Alluvions des plaines du Comtat 

Aquifère FRDG532 

Typologie Nappe alluviale 

Distance et position par rapport 
au site 

Au droit du site 

Sens écoulement Orienté vers le sud, en direction du Rhône (localement vers le sud / sud-ouest) 

Nom de la ressource en eaux 
superficielles 

La Meyne La Courtebotte 

Typologie Ruisseau Ruisseau 

Distance et position par rapport au site En limite ouest du site En limite est du site  

Sens écoulement Du nord vers le sud Du nord vers le sud 

Affluent/confluent 
Se jette dans le Rhône à 5,7 km au 
sud du site 

Se jette dans la Meyne à 2 km au 
sud du site 

Usage Non connu Non connu 

Vulnérabilité 
Vulnérable car situé en limite ouest 
et aucune gestion des eaux 
pluviales sur site 

Vulnérable car situé en limite est 
et aucune gestion des eaux 
pluviales sur site 
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Profondeur du toit de la nappe Entre 1 et 2 m au droit du site 

Relation entre les nappes ou 
avec les eaux superficielles 

Relation possible avec les ruisseaux à proximité du site 

Usage Usage AEP et puits privés possibles 

Vulnérabilité Vuln®rable en lôabsence de recouvrement 

5.4 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur dô®tude 

Rappelons que les cours dôeau et les nappes dôeau souterraine sont des voies de transport possibles des 
polluants. Les captages dôeau, et plus particuli¯rement les captages pour lôalimentation en eau potable (AEP), 
sont donc des enjeux ¨ prot®ger dôune potentielle pollution en provenance des sols et/ou du sous-sol.  

Les captages les plus proches recensés sont listés dans le Tableau 7 et localisés sur la Figure 11. 

Tableau 7 : Caractéristiques des captages dôeau dans un rayon de 1,5 km autour du site 

N° sur la 
Figure 11 

Type de 
captage 

référence du 
point de 

prélèvement 
Etat Nappe captée 

Distance et position 
hydrogéologique par rapport 

au site2 

1 Puits privé BSS002CNDG 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 1 km au nord-est (amont) 

2 
Eau 

collective 
BSS002CNBN 

Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 1,5 km au nord-est (amont) 

3 Puits privé BSS002CNDH 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 930 m au nord-est (amont) 

4 Puits privé BSS002CNDZ 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 1,2 km au nord-est (amont) 

5 

Eau 
collective ï 
usage non 

précisé  

BSS002CMWM 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 1,3 km au nord-est (amont) 

6 

Eau 
collective ï 
usage non 

précisé  

BSS002CNBS 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 1,5 km au nord-est (amont) 

7 

Eau 
collective ï 
usage non 

précisé 

BSS002CNFR 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 
1,5 km ¨ lôest / nord-est 

(latéral) 

8 

Eau 
collective ï 
usage non 

précisé 

BSS002CNBT 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 520 m ¨ lôest (lat®ral) 

9 Puits privé BSS002CNEB 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 810 m ¨ lôest (lat®ral) 

10 

Eau 
collective ï 
usage non 

précisé 

BSS002CNBH 
Equipé, 
prélevé 

Nappe alluviale 1,3 km ¨ lôest (lat®ral) 

 

2 en r®f®rence au sens dô®coulement pr®sum® de la nappe superficielle 






































































































